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Green Tech IV hakatons 22.09.- 24.09.2023.
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AKTUALITATE UN MERKIS

Aktualitate: Merkis:

« (Gren biomasas kogeneracijas stacija Jelgava, « Radit jaunas idejas koksnes pelnu
sadegsanas procesa veidojas divu veidu pelni: izmantosanas dazadosanai Latvijas
>lidojosie jeb vieglie pelni tautsaimnieciba, lai veicinatu to lietderigu
>un smagie pelni, jeb izdedzi. izmantoSanu un mazinatu koksnes pelnu

e Gan pelni, ganizdedziir lietderigs, talakai daudzumu, kas nonak atkritumu poligona.

izmantoSanai piemérots materials.

* (Grenirstradajis pie ta, lai, ieverojot aprites
ekonomikas principus, pelni tiktu izmantoti
lietderigi, nevis ka atkritums nonaktu poligona.
Esam mekléjusi risinajumus un sadarbibas
iespéjas, piedalijusies dazados izpétes projektos.




BIOMASAS KOGENERACIJAS STACIJA JELGAVA

O Pirma unvieniga lielas jaudas moderna biomasas
kogeneracijas stacija Latvija

Ekspluatacija kops 2013. gada

Nodrosina 95 - 97 % no Jelgavas CSA nepiecieSamas
siltumenergijas

Siltuma jauda - 45 MW, e

Elektriska jauda-23 MW,

Katla tehnologija — verdosa slana katls

Temperatura kurtuve - 850°C

Kurinamais — biomasa (Skelda, koksnes un graudaugu
atlikumi), kGidra, darbibas uzsakSanai — dabasgaze

Aptuvenais kurinama patéerins gada - 187 000 t Skeldas
Pelnu daudzums (2022. gada)

- lidojoSie pelni - 4800 t/gada

- smagie pelni—1300 t/gada

O €0, izmesu daudzums no energijas razosanas ir
samazinajies par — 90%, salidzinajuma ar 2010. gadu
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POTENCIALIE RISINAJUMA VIRZIENI

> Biomasas un koksnes pelnu un izdedzu o Pieverst uzmanibu:
IZmantosanas iespejas, pie kuram esam > Skeldas sastavam un izme$u sastavam, kas
stradajusi: rodas sadegsanas procesa
= Grunts stabilizéSana, teritoriju (t.sk. karjeru) > Spéeka esosajai likumdosanai
rekultivacija : . _ .. .. :
» Jelgavas biomasas kogeneracijas stacijas pelni
= Celtniecibas materialu izgatavosana un buvnieciba: un izdedzi registréti Eiropas kimisko vielu
celu buve, cementa un betona razosana agentlra REACH registra

= Lauksaimnieciba, ka kalkojamais materials augsnes
skabuma regulésanai un bagatinasanai ar

, , o Grenresursiizaicinajumam:
mikroelementiem.

v e . _ » Konsultacijas ar Gren ekspertiem
= Mezsaimnieciba, koksnes augsanas apstaklu

uzlabosanai paredzéts méslosanas lidzeklis.

» Jaunas idejas, izvertejot ieguvumus un riskus

4 Gren



GREN EKSPERTI
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Reinis Ziemelnieks -
Investiciju projektu vaditajs
(tehniskie risinajumi)

Martins Prizevoits -
Energoresursu vaditajs
(Skeldas un pelnu daudzumi,

iepirkumi, logistika u.c.)

Marija Slaidina -
Integretas vadibas
sistémas vaditaja (vides
jautajumi, kvalitate)

Gren
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http://www.gren.lv/
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